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Im Vertrieb durch: SSL LX2 LED-HD-KAMERASYSTEM

Die clevere Kombination aus Hochleistungs-LED-Stirnleuchte

und wireless HD-Kamerasystem



70.000 LUX
BEI 40 CM
ABSTAND

SSL LX2 LED-HD-KAMERASYSTEM
DIE HOCHLEISTUNGS-LED-STIRNLEUCHTE MIT WIRELESS HD-KAMERASYSTEM

Das SSL LX2-System ist ein Must-Have für den Chirurgen von Heute. Mit einer enormen Beleuchtungsstärke von 70.000 LUX sorgt 
die SSL LX2 für eine perfekte Ausleuchtung des Operations-Situs, der mithilfe des individuell einstellbaren Leuchtfeld-Durchmessers 
je nach Vorliebe unterschiedlich groß beleuchtet und fokussiert werden kann. Dank der cleveren Konstruktion ist die Leuchte an 
keine externe Lichtquelle gebunden, was dem Operateur maximale Bewegungsfreiheit im gesamten OP-Saal ermöglicht. Während der 
Übertragung kann sich der Chirurg in einem Radius von bis zu 20 Metern bewegen, ohne das diese unterbrochen wird. Das integrierte 
HD-Kamerasystem bietet dabei auch Außenstehenden die Möglichkeit, den Eingriff entweder in Echtzeit oder via Aufnahme in 
„Chirurgen-Perspektive“ mitzuerleben - und zwar in scharfer, hochauflösender HD-Qualität. Das so entstandene Video- und Bild-
material eignet sich damit nicht nur hervorragend für die Dokumentation, sondern auch für Forschungs- oder Lehr-
zwecke. Die Aufnahmen als solche können neben der Bedienung am Aufnahmegerät selbst auch mit einer Fern-
bedienung gestartet und auch gestoppt werden, um anschließend problemlos auf einen PC o. Ä. exportiert 
zu werden. Der Export erfolgt mit einem handelsüblichen (Mini)-USB-Kabel.

Standardmäßig enthalten:

• LED-Stirnleuchte mit RCS-Stirnkranz (blau)

• 2 x Einweg-Joysticks für das Positionierungsmodul

• Kameraaufsatz mit Halterung

• batteriebetriebenes Aufnahmegerät

• Receiver mit HDMI-Anschluss

• 1 x wiederaufladbarer Extended-Akku

• 2 x wiederaufladbare Standard-Akkus

• Dual-Bay-Ladegerät

• 1 x MicroSD-Karte (128 GB, entspricht ca. 20 Std.)

• Schulter-Tragetasche und Aluminiumkoffer für Equipment

• 1 x 12 mm-Objektiv (16 mm und 25 mm auf Anfrage)

• Anhänger mit Fernbedienung (zur externen 

  Steuerung des Aufnahmegerätes)

• Auto-Gain-Funktion (sorgt für eine Anpassung an

  unterschiedliche Lichtverhältnisse)

maximale Bewegungsfreiheit dank wireless Übertragung

akustisches Warnsignal weist auf niedrigen Akkustand hin

die Helligkeit der Leuchte lässt sich stufenlos dimmen

Butterfly-Basket am Hinterkopf sorgt für optimale Gewichtsverteilung

Das sind die Vorteile des SSL LX2-Systems:

Ausführungen

SSL LX2 KOMPLETT-SYSTEM
BESTEHEND AUS LED-Stirnleuchte und

HD-Kamerasystem (s. r.)

ART.-NR. 96970

Technische Daten:

Beleuchtungsstärke*:
Farbtemperatur:
Leuchtfeld-Durchmesser*:

70.000 LUX
4.500 Kelvin 
20 - 110 mm

Akku-Laufzeit (Extended-Akku):

Akku-Laufzeit (Standard-Akku):

Ladezeit des Akkus: 

6 Std. (bei max. Stärke)
12 Std. (bei 50% Leistung)
3 Std. (bei max. Stärke)
6 Std. (bei 50% Leistung)
3,5 Stunden

Auflösung:

Batterie-Laufzeit:
Bewegungsradius:

HD-Qualität (1920 x 1080 px)
30 FPS (frames per second)
ca. 3 Stunden
20 Meter

LED-Stirnleuchte: HD-Kamerasystem:

*bei einem Abstand von 40cm

Übrigens: das System ist so konzipiert, 
dass Sie damit die unterschiedlichsten 
Lupen-Modelle sämtlicher gängiger 
Hersteller verwenden können. 


